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Placas frontales y salidas RJ45 -  
Ficha técnica 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Las placas frontales Corning son compatibles con la mayoría de las cajas eléctricas para pared y están disponibles en 
versiones para 2 y 4 puertos. Las placas frontales se adaptan a las dimensiones europeas comunes y son compatibles con  
los conectores modulares RJ45. Algunos productos incluyen los iconos para identificación de puertos y las ventanas para 
etiquetas. 
 
 

Caracteristica Beneficio 

Acepta todos los tipos de conectores Corning RJ45  Flexibilidad para cualquier tipo de red y aplicación 

Placas frontales compatibles con las cajas 4x2 comunes de 
mercado Diseño moderno que se adapta en cualquier ambiente 

 
 

Especificaciones 

Caracteristicas Técnicas TIA/EIA 606-A 
UL 1863 
UL94V-0 plástico, retardante a la llama 

  
 



 Corning Optical Communications Ficha técnica placas frontales | OUT-028-ESS | Page 2 
 

 

Información para pedidos 

Número de parte Descripción  

MY500007116 2-placas frontales VOL-0712B 

MY500007132  4-placas frontales VOL-0714B 

ME400000209  2-placas frontales VOL-0702B 

ME400000191  4-placas frontales VOL-0704B 

WE000009186 2-placas frontales VOL-FPHL-2P 

WE000009194 4-placas frontales VOL-FPHL-4P 

80611020738  Tapa ciega - Negra VOL0300BK 
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